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" ENERGIEAUSWEIS, sorcss

gemaB den §§ 16 fi. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' _18.11.2013

e ha hia Registriernummer * BY-2018001731835
Gultig bis: 04'032028 I-::-:InE Jingistrarmuenme: wurde beartragt am. ")
Gebaude
Gebdudetyp Wohngebaude
Adreszs 86836 Graben
Gebdudetsail ganzes Gebaude
Baujahr Gebauds * 1987 Gebaudefoto
Baujahr Warmeerzeuger?® * 2009 (freiwillig)
Anzahl Wohnung 1 (Wohnflache: 106,0 m?)

GebaudenutzAiche (A,) 143.1 m? B nach § 19 EnEV aus der WohnAdche srmitteh

Wesentliche Energietrager fir | - . -

Heizung und Warmwasaer ? ara

Erneuerbare Energien Art: Verwendung:

— e EFensteriiftung [ Liftungsanlage mit Warmerickgewinnung 0 Anlage zur
ol i [ISchachtiftung  [JLiftungsaniage chne Warmerickgewinnung Kihlung

Anlass deor Amﬂung D Neubau D h!ﬂdafniﬂiarmg D SME'I!QBE

des Energieausweises Ed Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung) (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben uber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die enargetiache Qualitat enes Gebaudes kann durch die Barechnung dee Energiebedarfa unter standardizierten Rand-

bedingungen oder durch die Auswertung dez Energieverbrauchs ermittelt werden. Ale BazugeAache dient die energeti-
sche GebaudenutzAache nach der EnEVY, die sich in der Regsel von den allgemeinen WohnAichenangaben unterscheidet.
Die angegebenen Vergleichawerte sollen Uberschlagige Vergleiche ermoglichen (Erlauterungen gishe Seite 4).

0 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedariz eratslit.
Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestelit. Zusitzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

& Der Energisausweiz wurde auf dar Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstslit.
Die Ergebniase sind auf Seite 3 dargestelit.

Datenerhebung erfoigte durch: g Eigentimer 0 Aussteller

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieauaweiz dient ladiglich der Information. Die Angaben im Energieauaweiz bezishen aich auf daz gesamte
Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweiz ist lediglich daflir gedacht, einen Uberachlagigen
Vergleich von Gebauden zu ermoglichen.

Aussteller

Express-Pass /
Liichow 8 93.09.2018 L

17179 Altkalen Datum Dr. Johannes Liess

1) Datien der angewandelen EnEV, gegebenentylls angewandeten Anderungsverordnung zur EnEV  2) Bel nicht rechtzeiiger Zutelung des
Regetriomumemer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Anfragsioliung einzulragen,  die Registriermumener kst nach deren Eingang
nachirfiglich einn=etzen  3) Mehriachangaben miglich 4] bal Warmenel ren Baujahr dar Ubargabestation
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ENERGIEAUSWEISs: womgesaee

gemas den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom* _18.11.2013

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes  [egistrienummer * 8v20ie oo

Energiebedarf

CO2-Emissionen 3

'E'B’E N o
s | | { 4108-6 und DIN V
i Verfahren nach DIN V 18599
Q ulle
Wim=K) B Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

W/ K) 0 Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

Energiebedarf dieses GebAUdes fummimmnen kWh/(m?a)

Angaben zum EEWarmeG Vergleichswerte Endenergie

Nulzung erauverbarer Energlen zur Deckung des Warme- und Killebedarls M|Eﬁ E 1“
au! Grund des Erncuerbare-Energion-Warme-gesetzes (EEWarmaeG) 0 % 5 75 0 1:5 ,ﬁ 175 N0 WS %0

e Rackinosmlen. mz’ | ;_

ErsatzmaBnahmen »ﬁft} g / jff f

Dée Anforderungen des EEWarmeG werden durch die ErsatzmaBnahme
nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWArmeG el

0 Die nach § 7 Absslz 1 Nummaor 2 EEWarmeG verschirfion
Anforderungswatin dat EnEV sind eingehaltan.

Erlauterungen zum Verfahren

0 Die in Varbincung mi § 8 EEV@rme(G um
verschiriten Anlordarungswerte der EnEV sind eingehallen.

Die Energieainsparverordrung ldsst Hir die Berechnung des
Enarglabedarts unterschiedliche Vierfahren zu, die im Einzelfall
zu untorschiedlichen Ergebrissen fGhren kdanen. Insbesondere
wagen standardisiecter Randbedingungen erlauben dia
angegebenen Warte keine Rickschilsse auf con tatsdchichen
Enorglavarbrauch. Die ausgewiesenen Bedarlswerte dar Skala
sind spazische Werle nach der EnEV pro Quadratmetar
Gebludaratziene (A,), die im Aligernainen graBar i als die
WohnMche des Gebdudes.

Verschirfter Anforderungswert Primérenarngiebedart.

Vorschifier Anforderungswert 10r die enerpetische Cualitat
der Gebludahte HT”

1) sleha Fulinole 1 aul Selte 1 des Energleausweises  2) Sehe Fullnolo 2 auf Seoile 1 des Enerpinausweolses  3) freiwllige Angabe
4) nur bel Neubau sowle bal Modernisierung Im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 2 EnEV  5) nur bel Neubau
&) nur bel Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absalz 1 Nummer 2 EEWArmeG  7) EFH: Einfamillenhaus, MFH. Mehetamilienhaus
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ENERGIEAUSWEISs: womgesauee

gemaB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' _18.11.2013

i 2 istriernummer * BY-2012.001731938
Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes E PR i B

Energieverbrauch

_Jﬂl Bk | E

100 125 130 175 200 225 >250

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser

Zaitrzum Primae- Emorgaovorbruch Artod Artex! Khma-
e, his Enargitriger * enorgK- (KT Warrmwassor Hatzung faitor
fnlaor {kWh) (xWh)

01.2017 | 122017 | & 1.1 26070 5232.6 238374 0.93
01.2016 | 12.2016 Ol 1.1 27210 4807.8 223122 0,94
01.2015 | 12.2015 Ol 1.1 23440 42182 19220.8 0.97

, ! -

Vergleichswerte Endenergie

mwl p | | FHEGER Die modellhaft srmittelten Vergleichawerte beziehen sich
:.!-5. © 75 100 125 1% n-_r,, 200 225 340 auf Gebaude, in denen die Warme fur Heizung und Warm-
waazger durch Heizkeaz2sel im Gebaude bersitgeatelit wird.

Energieverbrauch alz bei vergleichbaren Gebauden mit
Keseslhsizung zu erwarten ist.

Soll ein Enargieverbrauch sines mit Fern- oder Nahwarme
beheizten Gebaudes verglichen werden, ist zu beachten,
f & f dazs hier normalerwaize ain um 15 bis 30 2. geringerer
& a?

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs izt durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der
Skala zind zpezi;ache Werte pro Quadratimeter GebaudenutzAiche (AN) nach der Energiesingparverordnung. die im
Allgemeinen groBer ist als die WohnAache des Gebaudes. Der tatzachliche Ensrgieverbrauch siner Wohnung oder sines
Gebaudes weicht ingsbezondere wegen des WitterungzeinAusses und zsich andernden Nutzerverhaltens vom angegebenen
Energieverbrauch ab.

1) sieho Fufinole 1 aul Seite 1 des Energleausweises 2} siehe Fufinote 2 aul Sede 1 dos Energlanusweises  J) pogebenanials auch
Leorstancdsruschidge, Warmwasser- oder Kihipauschale in kWh 4) EFH: Emfamilienfiaus, MFH Mefrfamillenhaus
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gemab den §§ 16 fi. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' _18.11.2013

Empfehlungen des Ausstellers Ao bbb R st i

Empfehlungen zur kostengunstigen Modernisierung

MaBnahmen zur kostengunstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind B sind moglich [ sind nicht méglich

empfohlen (freiwillige Angaben)
Nr. Bau- oder MaBnahmenbeschreibung in in alz geschatzte | geschatzte
Anlagentsile einzelnen Schritten Zusammenhang | Einzel- | Amortiza- | Kosten pro
mit groBerer |maBnah- | tionszeit | eingesparte |
Modernigierung e Kilowatt- |
stunde
Endenargie
1 | Warmeerzeuger |Solartharmizche Anlagen fur die B 0
Trinkwazsarerwarmung und fur
Heizungsuntersiitzung. 0 0
Photovoltaikaniage fur die Produktion von
Solargtrom. § 0
2 | Dach Flachdach: 14, basser 20em Dammung. B 0
Steildach: 20 big 24em Dammung.
3 | oberste Dammung von minde2tens 12cm solite B 0
Geschozedecke  |vorhanden gein _besser 18 bis 20em.
4 | AuBenwand gg. Dammdicks solite 8cm, bassar 10 bis rd 0
AuBenluft 12cm, betragen.
5 | Kellerdacke Bei beheiztem Kaller Dammdicke gegen B 0
dags Erdraich min 8cm
0 0
8| g
0 weitsre Empfehlungen auf gezondertem Blatt

Hinweais: Modemisierungsempiehlungen fur das Gebaude dienen lediglich dar Information.
Sie sind nur kurz gefasate Hinweize und kein Ersatz fur sine Energisberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehiungen sind
erhaltlich bevunser:

Erganzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis (angaben tremiii)

Dach
Ein Flachdach soilte mindestens 14cm, besser 20cm Ddmmung haben.

Bei anam Steildach i1 eine DAmmung von 20 bis 24cm sinnvoil.

cbersta Geschosadecke
Wonn de cbarste Geschossdecke don Abschiuss der thermischen Halle darstellt, dann scilte eine Ddmmung von mindestens 12cm vorhandon sein,

bezner 18 bs 20cm

Aufierwand g3. Aufeniuft

Ene nachtrigiche Dammung dor Auierrwand solte nur von aullen erfolgen

Dio Daémmdicke scite Bom, besser 10 bis 12cm, betragen. Eine Innenddmmung kann Schiden durch Feuchtigket in der Fuge zwischen Démmung
und Wand verursachen und solbe nur von einer Fachfirma ausgelthrt werdan.

Kollerdocko
Ist dar Kellor beheizt, dann solle gogen das Erdreich mindestens eina Démendicke von icm verhanden sein.

1) sieha Fulinote 1 aufl Selle 1 dos Energloausweiaes 2) slohe Fulinodo 2 aul Sede 1 des Energlaauswelces
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ENERGIEAUSWEISs: vomgesause

gemas den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '

18.11.2013

Erlauterungen

Angabe Gebaud elail — Seite 1

Bei Wohngebiiuden, die zu einam nicht unerhablichen Anteil zu andaren
als Wohrzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energieaus-
weaises gomdll dem Muster nach Anlage 6 auf don Gebiudetei zu be-
schréinken, der getrennt als Wohnge-biude zu behandein ist (siehe im
Einzelnen § 22 EnEV). Dies wird im Energicausweis durch die Angabe
JGebiudatel™ deutich gemachl.

Erneuerbare Energien — Seite 1
Hiar wird dartber informiert, wollr und in welcher Art emeuerbare Ener-
gien genutzt werden. Bei Neubauten enthilt Seito 2 (Angaben zum EE-

WarmaG) dazu weitere Angaben.

Enetgiebedarf - Seite 2

Der Energiebedar! wird hier durch den Jahres-Primirenergiebedar! und
den Endenergiebedar! dargestelll. Diese Angaben werden rechnecisch
ermittall. Die angegebenen Werte werden aul der Grundlage der Bauun-

teriagen bzw. gebdudebazogener Dalen und unter Annahme von stan-
dardisierten Randbedingungen (2. B. standardisierie Kimadaten, de;-
niorles Nutzerverhallen, standardisiecle hnenlemperahr und inners
Wilrmegawinne usw.) berechnet. So lsst sich die energetische Qualiti
des Gebdudes unabhdingig vom Nutzerverhalien und von der Welleriage
bourteilen. Insbescndere wegen der standardisierten Randbedingungen
eclauben de angegebonan Werle keine Rbdckschilisse auf den talsdehii-
chen Enargioverbrauch.

Primérenergisbedarf - Seite 2

Der Primirenscgiebedar! bildet die Energisel jZienz des Ge-biudes ah
Er berOcksichtigt neben der Endenergie auch die so genannie Vorkelte'
(Erkundung, Gewinnung, Vertaiung, Umwandiung) der jeweils eingesolz-
ten Energielriger (2. B. Haizbl, Gas, Strom, erneuerbare Energien eic)
Ein klaine: Wert sigralisier! einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Enecgine! jzienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende
Enecgionutzung. Zusitzich kinnen die mit dem Enargiebedar! verbunde-
nan CO2-Emissionan des Gebdudes Ireiwilig angegeben weeden.

Energetische Qualitit der Gebdudehille - Seite 2

Angegaben ist der spezi jsche, auf die wirmelbertragende Umfassungs-
Mche bezogene Transmissionswirmeverlust (Formelzeichen in der
EnEV. HT"). Er beschreibt die durchschnittiiche enargetische Quaitit al-
lor wlrmedbertragenden Umfassungslachen (AuBenwinde, Decen
Fanster eic.) eines Gebdudes Ein Keinor Wert signalisien! ainen guten
baulichen Warmeschulz. AuBecdem stelll die EnEV Arforderungen an
den scmmatlichen Wikrmeschulz (Schitz vor Uberhitzung) eines Gebdu-
des.

Endenergiobedarl — Seite 2

Der Endenergiebedar! gitt die nach lechnischen Regeln be-rechnele,
JAhrfich bandtigle Energiemenge flr Heizung, Lifung und Warmwasser-
bereitung an Er wird unfer Standardiiima- und Standardrutzungsbedin-
gungen errechnet und it ein Indikator I0r die Energieel jzienz eines Ge-

bdudes und seiner Anlageniechnik. Der Endenecgiobedar! ist die
Enecgiamenge, die dem Gebdude unter der Anrahme von standardisior-
ten Bedingungen und unter Berlcksichligung der Enecgieveriuste zuge-
flirt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warm-

wasserbodarf und die notwondige Liftung sichergestelll worden kinnen
Ein kleiner Worl signalisiert einen geringen Badarl und damit eing hohe

Energiee! szionz.

1) siehe Fulinote 1 aul Salte 1 des Energloauswiises

Registriernummer * BY-2018-001731835
(odar: Pagistirermunme: wurde boantragt am. ")

Angaben zum EEWarmeG - Seite 2

Nach den EEWErmeS missen Neubauten in bestimmiem Umdang er-
neuerbare Energien zur Deckung des Wilrme- und Kalebedarfs nutzen.
In dem Feld _Angaben zum EEWArmeG® sind die Art der singeselzien
emeuerbaten Energien und dee prozentuale Anted der PAichterflilung
abrulesen Das Feld [Ersatzmafnashmen” wird ausgellil, wenn die An-
ferderungen des EEWaArme leiweise oder volistAndig durch Mafinah-
men 2ur Einsparung von Energie erflil werden Die Angaben dienan
gegeniber der rusidndgen Behbrde als Nachweis des Umfangs der
Phchierfiliung durch die Ersatzmafnahme und der Einhatung dor 1ir
das Gebiiude geltanden verschiirllen Anfordecungswedie der EnEV

Endenergieverbrauch - Seite 3

Der Endenecgieverbrauch wird {0r das Gebiude aul der Basis der Ab-
rechnungen von Heiz- und Warnmwasserkosten nach der Haizkosterver-
ordrung oder auf Grund andecer geeigneler Verbrauchsdaten ermitioll
Dabei werden die Energiever-brauchsdaten des gesamten Geb&udes
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde pelegt Der erfassie
Energiever-brauch 1r die Halzung wird anhand der korirelen Srtichen
Wetterdaten und mithilfe von Kimafakioren auf sinen deutsch-landweiten
Mittalwest umgerechnel. So Chrl beispidienvise en hoher Verbrauch in
onem einzelnen harten Winter nicht zu einer schiechtoren Beaurteilung
des Gebdudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise aul dio energeti-
scho Qualitit des Ge-biudes und seiner Heizungsaniage. Ein kianer
Wert signali-siert einen geringen Verbrauch. Ein Rickschiuss aul den
kOrftig 2u erwarterden Verbrauch ist jedoch nicht mbgich, insbesondere
kiyrnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differiaren,
wasl sie von det Lage der Wohneinheiten im Gebaude. von der jowailigen
Nutzung und dem individuelien Vechallen dee Bewohner abhlingen.

m Fall ldngerer Leerstiinde wird hierf(r ein pauschaler Zusching rechne-
risch bestiment und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Inlaresse
der Vergieichbarkoi! wird bei dezentralen, in der Hegel olektrisch belrie-
benen Warmwasseraniagen der typische Verbrauch Ober eine Pauschale
berOcksichtigl. Gleiches git 10r den Verbrauch von eventuel vorhande-
nen Anlagen zur RaumkChlung. Cb und inwiewei! de genannten Pau-
schalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle Vecbrauch-
serfassung” zu entnehmen.

Primérenergioverbrauch — Seite 3

Det Primfrenergioverbrauch geht aus dem fir das Gebdude ermittalion
Endenesgiaverbrauch hervor. Wie der Primirenecgiabadar! wird er mithi-
fe von Umrechnungsiakioren ermittell, die die Vorketle der jewails einge-

solzien Energietréger berlcksichtigen

PAichtangaben {r Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV bestebt die Phicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die daflr erforderlichen Anga-
ben sind dam Energisausweis zu entneb-men, jo nach Ausweisart des
Seite 2 cder 3.

Vergleichswerte - Seite 2und 3

Die Verglsichswerte aul Endenargiosbene sind modelihall armittels
Werte und solen ladiglich AnhsRspunicte Ilr grobe Verglaiche der Werte
disses Gebdudes mil den Vergleichswerien anderer Gebdude sein Es
sind Bereiche angegeben, innorhab derer ungalihr die Werte flr die ein-
zohhen Verglaichskategorien egen



	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

